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Faggio Italiano:
pronti per la
marcatura CE

La specie farà il suo
ingresso nella prossima
prEN 1912

Assolegno è lieto di informarvi che,
all’interno della riunione del gruppo di
lavoro CEN (CEN
TC124/WG2/TG1) che si occupa
della valutazione di report tecnici,
sono state approvate le assegnazioni
per il legno di faggio italiano
classificato a vista secondo la nuova
norma UNI 110352. Questo
permetterà di inserire le assegnazioni
nella norma EN 1912 che è
attualmente in fase di revisione e sarà
pubblicata presumibilmente il prossimo
anno, dando quindi a tutte le imprese
interessate la possibilità di marcarlo
CE ai fini di un impiego strutturale.

Le assegnazioni approvate sono:
categoria LS1 in classe D45;
categoria LS2 in classe D24;
categoria LS2 & better in classe D35.
Questo lavoro di normazione si
accompagna a quanto l’Associazione
sta seguendo all’interno del Comitato
Europeo di Normazione ai fini di una
proposta di norma armonizzata
dedicata alle latifoglie (prEN 14080
2, in fase di elaborazione),
consentendo ai produttori interessati di
poter diversificare la propria
produzione attraverso la definizione di
legno lamellare di latifoglia. 
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